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daklicht

- de scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte, conform BB artikel 3.23

renvooi algemeen

- verankering dakbedekking volgens opgave fabrikant

- meterkast - afmeting, indeling en leidingdoorvoeren conform NEN 2768

- alle binnendeuren vrij van vloer of dorpel volgens NPR 1088

- alle binnendeurenkozijnen met een minimale vrije doorgang van 850x2300 mm

- isolatieglas en luchtdoorlatendheid van de woning (qv;10) volgens EPG berekening

- alle kozijnen, ramen en deuren voorzien van binnenbeglazing

- bescherming tegen ratten en muizen; geen openingen breder dan 0,01m, conform artikel 3.69

- riolering-, water-, electra- en ventilatieinstallatie

  conform KOMO-INSTALL installateur

- alle beton-, staal- en houtconstructies

  volgens berekening en tekening constructeur

  Nederland en KIWA-keur.

  de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in

  uitvoering volgens Model-aansluitwaarden voor drinkwater van 

- drinkwater-voorziening volgens artikel 6.12 en 6.14 Bouwbesluit,

  de juiste plaats van de aansluitpunten, volgens opgave opdrachtgever/ directie

  uitvoering minimaal volgens NEN 1010

- electriciteits-voorziening volgens artikel 6.8 en 6.10 Bouwbesluit

inbraakwerendheid

een weerstandsklasse voor inbraakwerendheid hebben van tenminste 2

moeten bepaald overeenkomstig NEN 5096,

die bepaald overeenkomstig NEN 5087 bereikbaar zijn

in een uitwendige scheidingconstructie van de woning,

deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie-onderdelen,

Bouwbesluit artikel 2.130

legenda

hwa

vl

hemelwaterafvoer volgens opgave installateur

vluchtdeuren: zonder losse hulpmiddelen te openen

- alle maten in millimeters

- alle maten en aantallen te controleren

renvooi geluidwering

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht 

Bouwbesluit artikel 3.16

op een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB.

  

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht

van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet kleiner dan 47 dB.

van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 

op een ander perceel is niet groter dan 54db.

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 

van een aangrenzende woonfunctie op een ander perceel is niet groter dan 59db.

van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte 

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een

Bouwbesluit artikel 3.2

volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing,

Bouwbesluit artikel 3.9

een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in

een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen

woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatiegeluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

rookmelders: plaatsen conform NEN 2555, met 

onderlinge doorschakeling en v.z.v. 

noodstroomvoorziening

brandslanghaspel 30 m

vluchtwegaanduiding volgens art. 6.24 BB2012 en NEN 6088

noodverlichting

zelfsluitende 30 min. brandwerende deur

30 min. brandwerende constructie

- dakopbouw RC => 6 m2K/W

- gevelopbouw RC => 4.5 m2K/W

- vloeropbouw RC => 3.5 m2K/W

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht 

Bouwbesluit artikel 3.17

op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 52 dB.

  

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

Het volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke lucht-geluidniveauverschil voor de geluidsoverdracht

van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde perceel is niet kleiner dan 47 dB.

van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 

op hetzelfde is niet groter dan 54db.

van een besloten ruimte naar een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie 

Het volgens NEN 5077 bepaalde gewogen contact-geluidniveau voor de geluidsoverdracht 

van een aangrenzende woonfunctie op hetzelfde is niet groter dan 59db.

van een besloten ruimte naar een niet in een verblijfsgebied gelegen besloten ruimte 

buitenzonweringzw

brandcompartimentBC

subbrandcompartimentSUBBC

extra beveiligde vluchtrouteEBV

- hoofdtrap  Optrede = 185 mm

Aantrede = 250 mm

- vluchttrappen Optrede = 185 mm

Aantrede = 185 mm
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eerste verdieping
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ruimteoverzicht eerste verdieping

Nr Ruimte Area bouwbesluit_functie gebruiksfunctie
1.01 hal 93.10 m² verkeersruimte onderwijsfunctie

1.02 multifunctionele ruimte 164.27 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.03 bibliotheek mediatheek 42.20 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.04 atelier teamruimte 37.00 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.05 overlegruimte 27.18 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.06 speellokaal 81.59 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.07 toestelberging 9.71 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.08 stoelen berging 10.33 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.09 toilet 4.56 m² toiletruimte onderwijsfunctie

1.10 lift 2.14 m² verkeersruimte onderwijsfunctie

1.11 atelier 33.52 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.12 berging 11.48 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.13 natte ruimte 12.10 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.14 muziekruimte 36.96 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.15 leerplein - 3 115.97 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.16 leerplein - 4 126.43 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.17 instructie 49.45 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.18 kast 1.78 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.19 kast 1.93 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.20 instructie 43.29 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.21 kast 1.78 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.22 kast 1.93 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.23 instructie 39.60 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.24 concentr. 14.50 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.25 instructie 44.02 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.26 kast 1.85 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.27 kast 1.93 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.28 instructie 43.37 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.29 kast 1.85 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.30 kast 1.93 m² kastruimte onderwijsfunctie

1.31 instructie 49.89 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.32 concentr. 16.87 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.33 toilet 6.82 m² toiletruimte onderwijsfunctie

1.34 toilet 6.83 m² toiletruimte onderwijsfunctie

1.35 spreekkamer 11.91 m² verblijfsruimte onderwijsfunctie

1.36 dakterras 53.67 m² buitenruimte onderwijsfunctie

1.37 hal 0.84 m² verkeersruimte onderwijsfunctie

1.38 hal 0.87 m² verkeersruimte onderwijsfunctie
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